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RECOMENDACIONES DE INSTALACION DEL INYECTOR MAZZEI®
PARA APLICACIONES DE MEZCLA DE GAS A LiQuiDO

1. Instale dispositivos de monitoreo de presion antes de la entrada del inyector para medir con
precision la presion de agua que ingresa al inyector.

2. Elinyector debe instalarse horizontalmente. Los inyectores pueden instalarse verticalmente
con el flujo hacia arriba (es decir, salida hacia arriba); sin embargo, en ciertas aplicaciones
esto puede afectar el rendimiento.

3. Mazzei recomienda que se instale tuberia de interconexion del mismo diametro que el
inyector antes y despues del inyector. Para conocer los requisitos minimos de lo largo de la
tuberia entre el inyector y las valvulas, las expansiones de la tuberia o los cambios de
direccion se refieren a la tabla a continuacion.

Proporcion Gas:Liquido

<0,5 > 0,5
Antes de Inyector 3D 3D
Despues de Inyector 5D 10D

D = Tamafio de Tuberia Nominal de las Conexiones de Entrada/Salida del Inyector

4. Instale dispositivos de monitoreo de presion con amortiguacion de pulsaciones a la distancia
minima despues del inyector (detallado en el punto 3 anterior) y antes de cualquier valvula,
expansion de tuberia o cambio de direccion para medir con precision la presion de salida
del inyector.

5. Instale dispositivos de monitoreo de presidén inmediatamente después del puerto de succidn
del inyector en la linea de gas (es decir, después de cualquier valvula o accesorio) para
medir con precision las condiciones de presion / vacio en el puerto de succion del inyector.

6. La interconexion de los cambios direccionales y de elevacion de la tuberia entre el inyector
y el punto de descarga (por ejemplo, la conexion al Pipeline Flash Reactor™ (PFR) o Basin
Nozzle Manifold (BNM)) se debe minimizar para maximizar el rendimiento.
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7. Se recomienda una distancia vertical minima descendente de 5 D (donde D = Tamafio
nominal de la tuberia) con un codo de radio largo para las transiciones de flujo desde la
linea del inyector a la brida de entrada de PFR o BNM para una instalacion de acoplamiento
cerrado. La velocidad de flujo multifdsico despues del inyector requiere una cuidadosa
consideracién para evitar la estratificacion, particularmente a altas relaciones gas-liquido.
Pongase en contacto con el servicio de atencion al cliente de Mazzei si se requiere una
evaluacion detallada.

8. Una tuberia separada debe conectar cada inyector a cada conexion de brida del multiple de
boquilla PFR o BNM para instalaciones de inyectores multiples.
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