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El Medidor de Flujo Mazzei F-30

Moldeado de policarbonato con flotador de acero inoxidable # 316 e indicador de
punto de ajuste. Disponible para instalaciones en linea y fabricado con los mismos
altos estandares que se esperan de todos los productos Mazzei.

Caracteristicas:

» Recomendado para usar con modelos de inyectores Mazzei® de '2 pulgada
y 3% de pulgada

» Materiales de Construccion*: cuerpo de polipropileno y policarbonato con bola
de acero inoxidable y junta torica de Viton

» Conexiones: Y4 de pulgada Barb/MNPT
» Rango de Flujo de Agua en Funcionamiento: 10-150 LPH o 5-40 GPH
» Escala doble para flujo de liquido

* Verifique sus tablas de resistencia quimica preferidas para ver la compatibilidad

Los kits de ensamblaje opcionales para
aplicaciones industriales y agricolas estan
disponibles con o sin un inyector Mazzei
de ¥ pulgada o % pulgada. Los clientes
tienen la opcidn de conectarse con un
tubo de vinilo corto o enroscar una
valvula de control de flujo directamente
en su propio inyector Mazzei cortando la
lengiieta de la tapa del inyector.

Ademds, hay valvulas de control de
flujo que permiten a los clientes ajustar
facilmente el caudal de succién de
liquido.
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Polipropileno Resistente a UV

La Mejor Valvula Dosificadora...

el Mazzei MV-5

El MV-5 es un paso adelante en las
valvulas dosificadoras. Esta disefiado
para proporcionar un control del
medidor en todas las posiciones de las
valvulas. Puede controlar los flujos con
mayor precision. Su accesorio roscado
macho ofrece una facil instalacion

y mantenimiento. Disponible en
polipropileno resistente a los rayos

UV o PVDF natural aprobado por la FDA,
el MV-5 esta disenado para alimentacion
guimica en aplicaciones agricolas o
industriales.

Caracteristicas

Disefio de valvula de tapon

PVDF Natural

Manémetro
4 de Entrada

Valvula de Reduccion
de Presion

Mandmetro de Salida

Valvula
Dosifcadora
Medidor de
Flujo Opcional

Tubo y
de Succion

Instalacién Tipica

Control personalizado con “Puerto V”:
mejor capacidad de rechazo

Disponible en polipropileno de 2”0 PVDF

Adaptador roscado macho a hembra
opcional para entrada y descarga



